FMEA

Failure Mode and Effects Analysis

Analyza moznosti vzniku vad a jejich nasledki

Charakteristika 1 denniho workshopu:

Tento workshop je zaméfen na realizaci metody FMEA, ktera je uc¢innym nastrojem
prevence, nebot nam umoanJe v€as rozeznat potencialni rizika a predchazet moznym
vadam pfi planovani a zvySovani kvality vyrobkd, slu veskerych procest. Uéelem
workshopu je naucit praktickou aplikaci metody FMEA. p je vhodny zejména pro

pracovniky fizeni kvality, pracovniky konstrukce a pfipr , procesnj inzenyry a
m (1/2?1) a druha
ZU jsOU probirany

pracovniky ve vyrobé.Teoreticka ¢ast je zkracena na nezb
polovina workshopu je vénovana konkrétni i
zejména tyto oblasti

- Ugel, uzitek, zakladni princip FMEA
- Typy FMEA (konstrukce, procesu)

- Metodika, Casté chyby a jak se Jlm vyvarovat
- Pripadové studie — uksg
- Vlastni projekt na kg

Ugastnici obdrzi osvédéenite absolvovani shopu v rozsahu 8 vyu€ovacich hodin.
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analyzu moznych zmén v navrhu, snizeni Optlmallzace procesu
vad, jejich pficin a vyskytu neshod realizace produktu.
nasledka. v procesu realizace. Minimalni pocet
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Projekt Nauci se praktickou v desitkach %.
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